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Proteccién AC para la iluminacién LED Clase 1

DLPM1-230L/CM8

* Proteccion de Tipo 2 (o 3) para iluminacién LED

Para red monofésica o bifasica
Muy compacto (baja perfil)
Montaje riel DIN

b . . .

Conexién terminales de tornillos

*+ Indicador de deconexién mecanico
Desconexién AC en final de vida

* Conforme alaEN 61643-11

Caracteristicas eléctricas

Tipo de proteccién IEC
Red
Régimen de neutro
Tensién nominale de linea Un
Tensién AC max. de functionamiento Uc
Corriente méx. De linea @25°C IL
Sobretension temporaria (TOV) 5 sec.

N ) uT
Sin desconexién
Sobretensién temporaria (TOV) 120 mn uT
Sin desconexién o con desconexion de seguridad
Sobretension temporaria N/PE (TOV Alta Tension)

N ) - - uT
Sin desconexién o con desconexién de seguridad
Corriente residual e
Corriente fuga a la Tierra p
Corriente de descarga nominal In
15 impulsos 8/20ps
Corriente de descarga méaxima (T
Capacidad méax. En onda 8/20ps por polo
Corriente de descarga méaximal total Imax
Capacidad méx. total en onda 8/20ps Total
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) Uoc
prueba de clase Il : 1.2/50ps - 8/20ps
Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1
Modo(s) de proteccion
Nivel de proteccién L/N
@ In (8/20ps) UpL/N
Nivel de proteccion L/PE
@ In (8/20ps) UplLsirz
Corriente de corto-circuito admisible Iscer

Caracteristicas mecanicas

2(03)

220-240 V Monofasica
TT-TN

230-277 Vac

320 Vac

10A

335 Vac soportado

440 Vac desconexion

1200 V/300A/200 ms desconexién
Ninguna

5kA

10 kA

20 kA

10kV/5kA

10kV /10 kA
Modo Comtn o Mode Diferenciado

1.5kvV

1.5kV
10000 A

Tecnologia
Conexion a la red

Montaje

Accesorio(s) suministrado(s)

Material plastico

Temperatura de operacion Tu
Clase de proteccion

Modo de fallo

Indicador de desconexion

Indicador de funcionamiento

Telesefalizacion

Dimensiones

MOV+GDT

Terminales de tornillos 2.5 mm?2 max. Conductore de tierra 2 mm? -
long. 60 cm

Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
tornillo, arandela, terminal
Termoplastico UL94 V-0

-40/+85°C

P20

Desconexion de la red Baja Tension

1 indicador mecénico

Indicador verde

No

Ver esquema

Desconectores
Desconnectadores térmicos
Disyuntor diferencial de la instalacién

Normas

Interno
Tipo 'S' o ryardado

Conformidad con las normas
Certificacion

Cddigo

EN 61643-11/ IEC 61643-11
CB

3559131
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