
Technical Data 

Installation MaintenanceWiring
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AC Network

Characteristics

120 Vac L+N

120/208 Vac 3L+N
208 Vac 3L

230/400 Vac 3L+N

230/400 Vac 3L

230 Vac L+N

400 Vac 3L

240 Vac 3L

Installation
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P/NINSTALLATION INSTRUCTIONS - NOTICE D'INSTALLATION
NOTICIA DE INSTALACIÓN - INSTALLATIONSHINWEISE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCOES DE INSTALACAO - MONTÁŽNÍ NÁVOD
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - 安装指导书

AC surge protector - Parafoudre Basse Tension
Protectiones Baja Tension
Überspannungsschutz für Niederspannungsnetze
Scaricatori  da sovratensioni per rete di energia
Protetor de Surto CA. - Svodiče přepětí pro AC
Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений, AC - 低压浪涌保护器

L2
L1

L3

N

PE

Main switchboard 
or sub-panel

DS40VG Series

ISCCR*
IPE*

Imax*
25 kA

40 kA

0 mA 

F2

F1

*values per pole
Remote signa l option: S: e.g  DS44VGS-230/G

 2.5 - 35 mm2 13 - 2 AWG

 2.5 - 25 mm2 13 - 4 AWG

min-max 

13 mm
0.5 in

Clip on 
symmetrical
DIN rail

11-12 Closed = SPD OK
11-14 Open = SPD OK

Remote signal for 
disconnection information

11-12 Open = SPD disconnect
11-14 Closed = SPD disconnect

Remote contact wiring

1,5 mm²
# 16 AWG max

2.1 Lb-In
0,5 Nm max.
250 Vac / 0.5 A max.
30 Vdc / 3 A max.

Table 2 Table 3

Standard wiring
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PE
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PE
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DS42VG(S)
DS41VG(S)

DS43VG(S)
DS44VG(S)

DS44VG(S)

3
2.0 - 2.5 Nm

17.8 - 22.1 Lb-In

6 mm² min.

N110206f

F1 ≤ 125 A

F1 > 125 A

F2 

No F2 

= 125 A

Fuses Type gG

1 2

F2 ≤ F1

* *

F1 ≤ 125 A

F1 > 125 A

F2 

No F2 

= 125 A

Fuses Type gG

1 2

F2 ≤ F1

* *

Σ
F2

F1

SPD

 a+b+c
 < 50 cm

a

b

c

* depending on national rules : Solution       or   1 21 2

and replace
with

DSM40VG-xxx

X

Cross recess 
PZ-2 

6500 ft max.
2000 m max.

-40/+185°F max.
-40/+85°C max.

IP20
indoor use only

Humidity range
5% to 95% D
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