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PARAFOUDRES 
POUR

Éoliennnes
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Du fait de leur hauteur importante et de leur localisation sur 
des points hauts et/ou isolés, l’impact direct foudre est bien 
plus fréquent sur les éoliennes. 
Les éoliennes sont généralement conçues par les 
constructeurs pour écouler le courant de foudre de façon 
sécurisée mais les matériels internes (génératrice, 
asservissement, contrôle/commande, capteurs…) seront 

soumis aux surtensions transitoires induites par le 
phénomène.
Afin d’assurer le nécessaire fonctionnement  et améliorer 
la fiabilité globale de l’éolienne, des parafoudres seront 
nécessaires et devront installés en entrée des différents 
équipements sensibles. 

DAC50S-30
Parafoudre Type 2
pour 400V triphasé

LIGNES DE 
DONNÉES

BALISAGE

DAC40C-11 
Parafoudre Type 2 

monophasé

DDC30C
 Parafoudre Type 2 

48V DC

DU33S-1000G/WD
Parafoudre Type 2 - 690V triphasé

DS43S-690/WD
Parafoudre AC Type 2

DS253VG-690
Parafoudre Type 1 690V triphasé

DLU / DLA
Parafoudres pour 

ligne de commande
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PARAFOUDRES ET BALISAGE POUR ÉOLIENNES

Les parafoudres pour éolienne  
se divisent en plusieurs catégories :

• Les parafoudres pour réseau basse tension, 
pouvant être parcouru par une partie du 
courant direct de foudre : parafoudres de 
type 1 (ex : DS253VG-690)  

• Les parafoudres pour réseau basse 
tension, soumis à des surtensions induites 
ou couplées : parafoudres de type 2 (ex : 
DAC50S-30, DU33S-1000/WD…)  

• Les parafoudres pour réseau de 
communication ou capteur (ex : DLA ou DLU) 

Liaison capteur météo

Balisage aérien OBSTA

Transformateur

Alimentation principale

Liaison communication extérieure

Système de commande vers nacelle

Alim
 pour 400V Triphasé

Connexion Rotor

Connexion Stator

Câble puissance générale

D
ataline

ARMOIRE DE 
COMMANDE
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Capteur

Capteur

Armoire de contrôle  
(orientation nacelle  / Yaw)

Connexion « Yaw system »

Armoire de contrôle  
(asservissement des pâles)

Connexion « Pitch System »

Armoire de contrôle
(control pitch)

Moteur
Moteur



DAC40C

DS253VG-690

DS43S-690/WD

DAC50S-30

DU33S-1000/WD/G
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PARAFOUDRES TRIPHASÉS

Référence CITEL DAC40C-11-275

Réseau Monophasé 230 V

Type de parafoudre Type 2

Courant de décharge nominal 20 kA

Courant de décharge maximal 40 kA

Raccordement Bornier vis 25mm² max

Montage Rail DIN

Fin de vie Déconnexion + Indication

Télésignalisation d’état Option (DAC40CS-31-275)

Dimensions (largeur) 18 mm

PARAFOUDRE MONOPHASÉ

Référence CITEL DU33S-1000/WD/G DS43S-690/WD DAC50S-30

Réseau Triphasé + Neutre 400/690 V Triphasé 400/690 V Triphasé 230/400 V

Type de parafoudre Type 2 Type 2 Type 2

Courant de décharge nominal 15 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge maximal 100 kA 40 kA 50 kA

Raccordement Bornier vis, 35 mm² max Bornier vis, 35 mm² max Bornier vis, 25 mm² max

Montage Rail DIN Rail DIN Rail DIN

Fin de vie Déconnexion + Indication Déconnexion + Indication Déconnexion + Indication

Télésignalisation d’état Oui Oui Oui 

Dimensions (largeur) 144 mm 54 mm 54 mm

Référence CITEL DS253VG-690

Réseau Triphasé 400/690 V

Type de parafoudre Type 1+2+3

Courant de décharge nominal 30 kA

Courant de choc 10/350µs 75 kA

Courant de décharge maximal 100 kA

Raccordement Bornier vis, 35 mm² max

Montage Rail DIN

Fin de vie Déconnexion + Indication

Télésignalisation d’état Oui

Dimensions (largeur) 270 mm



PARAFOUDRE POUR ALIMENTATION CONTINUE 48V

PARAFOUDRES POUR RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Référence CITEL Gamme DLA Gamme DLU

Format Parafoudre débrochable Parafoudre monobloc

Application type Lignes de données Lignes de données

Configuration 1 paire + blindage 1 paire + blindage

Tension nominale de ligne 12 V, 24 V, 150 V 12 V, 24 V, 150 V

Courant max. de ligne 300 mA 300 mA

Courant de décharge nominal 5 kA 5 kA

Courant de décharge maximal 20 kA 20 kA

Montage DIN rail DIN rail

BALISAGE AÉRIEN OBSTA
Référence OBSTA Caractéristiques Alimentation Consommation max.

113720 Blanc uniquement 48 Vdc < 75 W

113721 Rouge uniquement 48 Vdc < 25 W

113722 Bi-couleur 48 Vdc < 75 W

113723 Blanc uniquement 120/230 Vac < 75 W

113724 Rouge uniquement 120/230 Vac < 25 W

113725 Bi-couleur 120/230 Vac < 75 W

Caractéristiques

Intensité lumineuse 
(valeur efficace) Couleur Ouverture de faisceau Cadence de 

clignotement
Jour Nuit Jour Nuit Vertical Horizontal

Rouge uniquement  2000 Cd Rouge

3° 360° 40Blanc uniquement 20 000 Cd 2000 Cd Blanc Blanc

Bi-couleur 20 000 Cd 2000 Cd Blanc Rouge

Référence CITEL DDC30C-20-65

Alimentation continue 48V DC

Type de parafoudre Type 2

Courant de décharge nominal 15 kA

Courant de décharge maximal 30 kA

Raccordement Bornier vis 10mm² max

Montage Rail DIN

Fin de vie Déconnexion Parafoudre  / Indicateur de déconnexion activé

Télésignalisation d’état Option (DDC30CS-20-65)

Dimensions (largeur) 18 mm
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